
Modell R-40
Kettenzugrollo
in halbrunder Minikassette

Ausschreibungstext

Kettenzugrollo Modell K-80 (in Kassette 80 x 82 mm)

Technik
Bestehend aus einer rechtwinkligen Aluminiumkassette (80  x  82  mm), Material AlMgSi  05, Wandstär-
ke 2 mm, weiß pulverbeschichtet (RAL 9016) oder Aluminium eloxiert (E6/EV1). Die Kassette ist mittels 
15 mm starken und bündigen Aluminium-Enddeckeln seitlich geschlossen. Seitenlager beidseitig mit inte-
grierter Höhenverstellung. Innenliegend befindet sich je nach statischen Erfordernissen eine Aluminium-
welle (D = 44 mm, D = 49 mm oder D = 57 mm) mit seitlich integriertem leichtgängigen Kettenzuggetriebe. 
Der Antrieb ist ausgestattet mit einer automatischen Arretierung zur Positionierung des Rollos in jeder 
gewünschten Höhe. Bei größeren Anlagen bzw. schweren Behängen ist zum präzisen Aufrollen des Be-
hanges in der Rollowelle eine Unterstützungsfeder integriert.

Bedienung
Bedienung über eine Endlos-Perlkette aus Edelstahl (4,8 x 6 mm).

Montage
Montage wahlweise an Wand oder Decke. Die Kassette ist zum deckenbündigen Einbau geeignet und wird 
nur von unten revisioniert.

Behang
Die Behangauswahl erfolgt aus der aktuellen Durach-Rollokollektion (Produkteigenschaften lt. jeweiligem 
Datenblatt).

Beschwerungsprofil
Als unterer Behangabschluss dient ein innenliegender V2A-Beschwerungsstab (D = 10mm). Dieser liegt in 
einem abgenähten Hohlsaum mit 25 mm Innenmaß. Gegen das Verrutschen des Fallstabes ist an beiden 
Enden ein O-Ring in den Beschwerungsstab eingearbeitet. Die sichtbaren Stirnseiten des Stabes sind 
plangedreht.

Produktvarianten
- K-85 mit seitlichen Führungsschienen 70 x 27 mm
- K-86 mit seitlicher Seilverspannung
- K-83 mit Fallstabführung und Führungsschienen 18 x 18 mm
- K-88 mit Kurbelantrieb
- K-80-Z als Zwischenträgeranlage in durchgehender Kassette zur Montage von zwei Anlagen mit gerin-

gem Lichteinfall
- K-80-K als Kopplungsträgeranlage in durchgehender Kassette zur Montage von mehreren Anlagen mit 

einem Antrieb
- Individual-Farben nach RAL oder NCS pulverbeschichtet

Kindersicherheit
Bei allen Rolloanlagen mit Kettenbedienung sind die Vorgaben der Kindersicherheit zu beachten.

Weitere Ausschreibungstexte:
durach.com/K-80
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Modell R-40
Kettenzugrollo in halbrunder Minikassette

Rollosystem in einer kleinen, halbrunden Aluminium-
kassette für Wand- und Deckenmontage oder Monta-
ge im Fensterflügel.

Ideal auch mit seitlicher Seilführung oder mit aufge-
ständerten Seitenführungsschienen.

Abmessungen

Breite: 20 - 150 cm
Höhe: 20 - siehe Tabelle

Profilfarben

- Alu eloxiert (E6/EV1) oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)
- Enddeckel der Kassetten und Fallstäbe aus

Kunststoff, Farbe Weiß oder Grau

- Bestellbreite = Anlagenbreite
- Bei Modellen mit Führungsschienen und Seilverspannung fährt der Fallstab nicht in die Kassette ein
- Maximalhöhen beachten, siehe Tabelle Behangstoffe
- Behänge werden je nach Warenbreite mit Quernaht geliefert
- Für ein optimales Wickelverhalten ist ein Breiten-/Höhenverhältnis von 1:3 zu beachten
- Je nach Anlagengröße und Behangqualität können Wickeltoleranzen auftreten
- Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Thema Kindersicherheit gemäß DIN EN 13120

Hinweise

Behangabschluss

aus Aluminium, 21 x 10 mm 
mit Kunststoff-Endkappen 
(Standard)
Art. Nr. R - 1298 (weiß oder alu)

Beschwerungsstab  
außenliegend

Fallstab mit Bürste  
außenliegend
aus Aluminium, 20 x 11 mm 
(Standard bei Ausführung mit 
Führungsschienen)
Art. Nr. R - 1296
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Modell R-40
Kettenzugrollo in halbrunder Minikassette

Rollosystem in einer kleinen, halbrunden Aluminium-
kassette für Wand- und Deckenmontage oder Monta-
ge im Fensterflügel.

Ideal auch mit seitlicher Seilführung oder mit aufge-
ständerten Seitenführungsschienen.

Abmessungen

Breite: 20 - 150 cm
Höhe: 20 - siehe Tabelle

Profilfarben

 - Alu eloxiert (E6/EV1) oder RAL 9016 Verkehrsweiß
 - weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)
 - Enddeckel der Kassetten und Fallstäbe aus 
Kunststoff, Farbe Weiß oder Grau

 - Bestellbreite = Anlagenbreite
 - Bei Modellen mit Führungsschienen und Seilverspannung fährt der Fallstab nicht in die Kassette ein
 - Maximalhöhen beachten, siehe Tabelle Behangstoffe
 - Behänge werden je nach Warenbreite mit Quernaht geliefert
 - Für ein optimales Wickelverhalten ist ein Breiten-/Höhenverhältnis von 1:3 zu beachten
 - Je nach Anlagengröße und Behangqualität können Wickeltoleranzen auftreten
 - Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Thema Kindersicherheit gemäß DIN EN 13120

Hinweise

Behangabschluss

aus Aluminium, 21 x 10 mm 
mit Kunststoff-Endkappen 
(Standard)
Art. Nr. R - 1298 (weiß oder alu)

Beschwerungsstab  
außenliegend

Fallstab mit Bürste  
außenliegend
aus Aluminium, 20 x 11 mm 
(Standard bei Ausführung mit 
Führungsschienen)
Art. Nr. R - 1296

Kettenspanner

Art. Nr. R - 1262 (grau) 
Art. Nr. R - 1263 (weiß) 
Art. Nr. R - 1264 (schwarz)

35

80
 - 

95

Kettenhalter Aluminium

Art. Nr. R - 1260 (alu eloxiert) 
Art. Nr. R - 1261 (weiß)

Ersatzkette Metall
(4,8 mm x 6 mm)

Art. Nr. R - 1250/1

Kettenhalter Standard (transparent)

Art. Nr. R - 1267

Universalclip
für Wand- oder Deckenmontage 
(serienmäßig enthalten)

Art. Nr. R - 1410 (natur)

Seilführung mit Fußplättchen

Art. Nr. R - 1175

Abspannwinkel für Seilführung

Art. Nr. R - 1176

Führungsschienen 30 x 19 mm

Art. Nr. R - 1450 (alu) 
Art. Nr. R - 1451 (weiß)

Führungsschienen mit  
Bürstendichtung 40 x 18 mm

Art. Nr. R - 1460 (alu) 
Art. Nr. R - 1461 (weiß)

Kettenstopper
Kunststoff transparent 
(8 x 8 mm)

Art. Nr. R - 1275
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Technische Zeichnungen Modell R-40 Wandmontage

Technische Zeichnungen Modell R-40 Deckenmontage
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Weitere technische Zeichnungen:
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Technische Zeichnungen Modell R-40 Wandmontage

Technische Zeichnungen Modell R-40 Deckenmontage

durach.com/R-40

Behangstoffe Behangstoffe BehangstoffeBehangstoffe BehangstoffeBehangstoffe Behangstoffe

blackoutblickdicht

Qualität Preisgruppe
max.  

Stoffhöhe
max.  

Stoffbreite

Basic Black Out 2 150 cm 245 cm

Qualität Preisgruppe
max.  

Stoffhöhe
max.  

Stoffbreite

Basic 1 200 cm 245 cm
Office Perlex 2 150 cm 300 cm
Trevira Shine 2 200 cm 240 cm

halbtransparenttransparent

Qualität Preisgruppe
max.  

Stoffhöhe
max.  

Stoffbreite

Horizon Alu 4 200 cm 240 cm
Horizon Basic 2 190 cm 240 cm
Trevira II 2 150 cm 340 cm
Trevira Vario 2 200 cm 240 cm

Qualität Preisgruppe
max.  

Stoffhöhe
max.  

Stoffbreite

Trevira Vision 2 170 cm 240 cm

metallisiert technische Stoffe

Qualität Preisgruppe
max.  

Stoffhöhe
max.  

Stoffbreite

MediScreen 2 140 cm 250 cm
Print 2 130 cm 300 cm

Qualität Preisgruppe
max.  

Stoffhöhe
max.  

Stoffbreite

Originals 816, 812 3 200 cm 240 cm
Originals 849 3 200 cm 240 cm

blackoutblickdicht

Qualität Preisgruppe
max.  

Stoffhöhe
max.  

Stoffbreite

Basic Black Out 2 230 cm 245 cm
Black Out Master 4 230 cm 240 cm
Nightlife 2 300 cm 240 cm
Textil Black Out 3 230 cm 260 cm

Qualität Preisgruppe
max.  

Stoffhöhe
max.  

Stoffbreite

Basic 1 300 cm 245 cm
Office Perlex 2 230 cm 300 cm
Trevira Shine 2 300 cm 240 cm

halbtransparenttransparent

Qualität Preisgruppe
max.  

Stoffhöhe
max.  

Stoffbreite

Chameleon 3 140 cm 300 cm
FlexScreen 1% 2 180 cm 300 cm
FlexScreen 5% 2 190 cm 300 cm
Horizon Alu 4 300 cm 240 cm
Horizon Basic 2 300 cm 240 cm
Purolux 3    90 cm 250 cm
Trevira II 2 230 cm 340 cm
Trevira Vario 2 300 cm 240 cm

Qualität Preisgruppe
max.  

Stoffhöhe
max.  

Stoffbreite

FlexScreen 10% 2 200 cm 300 cm
Trevira Vision 2 270 cm 240 cm

metallisiert technische Stoffe

Qualität Preisgruppe
max.  

Stoffhöhe
max.  

Stoffbreite

Cinema 4 130 cm 500 cm
Laserschutz - Durach Beam 4 + 10% 170 cm 170 cm
Laserschutz - Durach Black Out 4 300 cm 275 cm
Laserschutz - Durach Black Out Master 4 230 cm 240 cm
MediScreen 2 220 cm 250 cm
Print 2 200 cm 300 cm

Qualität Preisgruppe
max.  

Stoffhöhe
max.  

Stoffbreite

EnviroScreen 2 220 cm 300 cm
Originals 816, 812 3 300 cm 240 cm
Originals 849 3 300 cm 240 cm
Originals 890 4 300 cm 240 cm
SilverScreen 2% 4 230 cm 280 cm
SilverScreen 3% 4 180 cm 280 cm
SilverScreen 4% 4 220 cm 240 cm

blackoutblickdicht

Qualität Preisgruppe
max.  

Stoffhöhe
max.  

Stoffbreite

Basic Black Out 2 400 cm 245 cm
Black Out Master 4 400 cm 240 cm
Nightlife 2 400 cm 240 cm
Textil Black Out 3 400 cm 260 cm

Qualität Preisgruppe
max.  

Stoffhöhe
max.  

Stoffbreite

Basic 1 400 cm 245 cm
Office Perlex 2 400 cm 300 cm
Trevira Shine 2 400 cm 240 cm

halbtransparenttransparent

Qualität Preisgruppe
max.  

Stoffhöhe
max.  

Stoffbreite

Chameleon 3 320 cm 300 cm
FlexScreen 1% 2 400 cm 300 cm
FlexScreen 5% 2 400 cm 300 cm
Horizon Alu 4 400 cm 240 cm
Horizon Basic 2 400 cm 240 cm
Purolux 3 220 cm 250 cm
Trevira II 2 400 cm 340 cm
Trevira Vario 2 400 cm 240 cm

Qualität Preisgruppe
max.  

Stoffhöhe
max.  

Stoffbreite

FlexScreen 10% 2 400 cm 300 cm
Trevira Vision 2 400 cm 240 cm

metallisiert technische Stoffe

Qualität Preisgruppe
max.  

Stoffhöhe
max.  

Stoffbreite

Cinema 4 280 cm 500 cm
Laserschutz - Durach Beam 4 + 10% 370 cm 170 cm
Laserschutz - Durach Black Out 4 400 cm 275 cm
Laserschutz - Durach Black Out Master 4 400 cm 240 cm
MediScreen 2 400 cm 250 cm
Print 2 400 cm 300 cm

Qualität Preisgruppe
max.  

Stoffhöhe
max.  

Stoffbreite

EnviroScreen 2 400 cm 300 cm
Originals 816, 812 3 400 cm 240 cm
Originals 849 3 400 cm 240 cm
Originals 890 4 400 cm 240 cm
SilverScreen 2% 4 400 cm 280 cm
SilverScreen 3% 4 380 cm 280 cm
SilverScreen 4% 4 400 cm 240 cm

blackoutblickdicht

Qualität Preisgruppe
max.  

Stoffhöhe
max.  

Stoffbreite

Basic Black Out 2 110 cm 245 cm

Qualität Preisgruppe
max.  

Stoffhöhe
max.  

Stoffbreite

Basic 1 170 cm 245 cm
Office Perlex 2 110 cm 300 cm
Trevira Shine 2 140 cm 240 cm

halbtransparenttransparent

Qualität Preisgruppe
max.  

Stoffhöhe
max.  

Stoffbreite

Horizon Alu 4 150 cm 240 cm
Horizon Basic 2 140 cm 240 cm
Trevira II 2 110 cm 340 cm
Trevira Vario 2 200 cm 240 cm

Qualität Preisgruppe
max.  

Stoffhöhe
max.  

Stoffbreite

Trevira Vision 2 130 cm 240 cm

metallisiert technische Stoffe

Qualität Preisgruppe
max.  

Stoffhöhe
max.  

Stoffbreite

MediScreen 2 100 cm 250 cm
Print 2 100 cm 300 cm

Qualität Preisgruppe
max.  

Stoffhöhe
max.  

Stoffbreite

EnviroScreen 2 100 cm 300 cm
Originals 816, 812 3 200 cm 240 cm
Originals 849 3 200 cm 240 cm

blackoutblickdicht

Qualität Preisgruppe
max.  

Stoffhöhe
max.  

Stoffbreite

Basic Black Out 2 280 cm 245 cm
Black Out Master 4 260 cm 240 cm
Nightlife 2 300 cm 240 cm
Textil Black Out 3 280 cm 260 cm

Qualität Preisgruppe
max.  

Stoffhöhe
max.  

Stoffbreite

Basic 1 300 cm 245 cm
Office Perlex 2 280 cm 300 cm
Trevira Shine 2 300 cm 240 cm

halbtransparenttransparent

Qualität Preisgruppe
max.  

Stoffhöhe
max.  

Stoffbreite

Chameleon 3 160 cm 300 cm
FlexScreen 1% 2 210 cm 300 cm
FlexScreen 5% 2 220 cm 300 cm
Horizon Alu 4 300 cm 240 cm
Horizon Basic 2 300 cm 240 cm
Purolux 3 110 cm 250 cm
Trevira II 2 280 cm 340 cm
Trevira Vario 2 300 cm 240 cm

Qualität Preisgruppe
max.  

Stoffhöhe
max.  

Stoffbreite

FlexScreen 10% 2 250 cm 300 cm
Trevira Vision 2 300 cm 240 cm

metallisiert technische Stoffe

Qualität Preisgruppe
max.  

Stoffhöhe
max.  

Stoffbreite

Cinema 4 150 cm 500 cm
Laserschutz - Durach Beam 4 + 10% 190 cm 170 cm
Laserschutz - Durach Black Out 4 300 cm 275 cm
Laserschutz - Durach Black Out Master 4 260 cm 240 cm
MediScreen 2 250 cm 250 cm
Print 2 250 cm 300 cm

Qualität Preisgruppe
max.  

Stoffhöhe
max.  

Stoffbreite

EnviroScreen 2 250 cm 300 cm
Originals 816, 812 3 300 cm 240 cm
Originals 849 3 300 cm 240 cm
Originals 890 4 300 cm 240 cm
SilverScreen 2% 4 270 cm 280 cm
SilverScreen 3% 4 210 cm 280 cm
SilverScreen 4% 4 250 cm 240 cm

wie K-60

Führungsschienen  
30 x 19 mm

Führungsschienen  
40 x 18 mm

Wand- o. Nischenmontage Wand- o. Nischenmontage

Technische Zeichnungen Modell R-40 Führungsschienen
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