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SONIC-UNITY

Wandelement
Modell P-530 | P-531

Sonic-Unity ist ein hochwirksames Akustik-
element mit klarer Flachenwirkung. Ohne
sichtbare Aluminiumkanten entsteht eine
Einheit, die sich ganz selbstverstandlich in
das Raumkonzept einflgt und maximale ge-
stalterische Freiheit ermoglicht.

Dank eines umlaufenden Kederkanals lasst
sich die Stoffbespannung bei Bedarf prob-
lemlos austauschen.

Abmessungen

max. 200 x 500 cm; Profil 50 x 46 mm

Fllung

Thermisch verfestigter Polyestervlies

Aluminiumprofil
Standard, Aluminium eloxiert, E6/CO;
weitere RAL-Farben moglich

Stoffkollektion

Al GENERATED

PG | Flache | Rahmen | Ausschnitt**
Trevira ll 2 X X X
Step Screen | Step Melange Screen 5 M M M
(max. 165 x 500 cm)
Valon 4 X X X
:iwea]i.lggglzsoo cm) 4 % x %
Print 4 X X

Schallabsorption

Sonic-Unity; Polyestervlies; Gabriel Step Screen | Step Melange Screen; 1.000x1.000x50mm; Messung als Flache*

Oktaven o p ‘ 125 Hz ‘ 250 Hz ‘ 500Hz ‘ 1.000Hz ‘ 2.000 Hz ‘ 4.000 Hz ‘ aw ‘Schallabsorberklasse

P-530 | P-531 ‘

025 ‘ 0,60 ‘ 095

‘ 1,00

‘ 1,00 ‘ 095 ‘ 090 ‘ A

Sonic-Unity; Polyestervlies; Gabriel Step Screen | Step Melange Screen; 1.000x1.000x50mm; Messung als Objekt*

Oktaven Aobj (m?)

125 Hz ‘ 250 Hz ‘ 500Hz ‘ 1.000Hz ‘ 2.000 Hz ‘ 4.000 Hz

P-530| P-531 ‘

6 | Sonic-Unity

030 ‘ 070 ‘ 120

‘ 130

‘ 110 ‘ 090

*  Die Testergebnisse wurden gemaB DIN EN ISO 354 ermittelt. (Prifzeugnisse auf Anfrage)
**Innenecken nicht vollstandig mit Stoff bekleidet.



MODELLVARIANTEN

1| Modell P-530
Montage mit Wandtragern direkt auf der Wand

2 | Modell P-531
Montage mit Magneten direkt auf der Wand

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

11

2|

150

Hinweise

* Querstreben werden groBenabhangig eingesetzt

» Optional mit stoffverkleideten Rahmen (Behang abhangig)
» Optional Ausschnitte moglich

Ansicht von hinfen

© (0}
o) ©) =
150 150
Ansicht von hinten
(€] (¢}
o) © .
(D D
L N
32

32




SONIC-PANEL

Wandelement
Modell P-510 | P-511

Das Sonic-Panel ist ein hochwirksames
Akustikelement mit vielfaltigen Maoglichkei-
ten R&ume akustisch wirksam zu gestalten.
Sechs verschiedene Stoffkollektionen bieten
kreativen Spielraum. Dank eines umlaufenden
Kederkanals lasst sich die Stoffbespannung
bei Bedarf problemlos austauschen.

Abmessungen
max. 200 x 500 cm; Profil 50 x 46 mm

Fllung
Basotect G+ Eco Balanced

Aluminiumprofil
Standard, Aluminium eloxiert, E6/CO;
weitere RAL-Farben moglich

Stoffkollektion

PG | Flache | Ausschnitt**

Trevira ll 2 X X
Step Screen | Step Melange Screen P M M
(max. 165 x 500 cm)

Valon 4 X X
Maleo 4 X X
&2??%”;500 cm) 4 x x
Print 4 X X

Schallabsorption
Sonic-Panel; Basotect G+ Eco Balanced; Gabriel Step Screen | Step Melange Screen; 1.000x1.000x50mm; Messung als Flache*

Oktaven o p ‘ 125 Hz ‘ 250 Hz ‘ 500Hz ‘ 1.000Hz ‘ 2.000 Hz ‘ 4.000Hz‘ aw ‘Schallabsorberklasse
P-510/P-511 | 020 | 065 | 100 | 100 | 100 | 100 | 095 | A

Sonic-Panel; Basotect G+ Eco Balanced; Gabriel Step Screen | Step Melange Screen; 1.000x1.000x50mm; Messung als Objekt*

Oktaven A obj (m?) 125 Hz ‘ 250 Hz ‘ 500Hz ‘ 1.000Hz ‘ 2.000 Hz ‘ 4.000 Hz
P-510/P511 | 020 | 080 | 130 | 130 | 110 | 120

. *  Die Testergebnisse wurden gemaB DIN EN ISO 354 ermittelt. (Prifzeugnisse auf Anfrage)
8 | Sonic-Panel **Innenecken nicht vollstandig mit Stoff bekleidet.



MODELLVARIANTEN

1| Modell P-510
Montage mit Wandtrégern direkt auf der Wand

2 | Modell P-511
Montage mit Magneten direkt auf der Wand

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

11

2|

50

150

Hinweise

* Querstreben werden groBenabhangig eingesetzt
» Optional mit abgerundeten Ecken erhaltlich

» Optional Ausschnitte moglich

Ansicht von hinten
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SOFT-FRAME

Wandelement
Modell P-650 | P-651

Das Soft-Frame Akustikelement erzielt mit ei-
nem eleganten Rahmen aus Aluminium, einer
thermisch verfestigten Polyestervlies-Ful-
lung und einer Stoffbespannung aus unserer
Trevira Il Kollektion eine deutlich optimierte
Hoérsamkeit im Raum.

Abmessungen
max. 125x 250 cm
Profil 56 x 38 mm

StandardgroBen
625x625cm;62,5x125cm;
125x125cm; 125 x 250 cm

Fallung
Thermisch verfestigter Polyestervlies

Aluminiumprofil
Standard, Aluminium eloxiert, E6/CO;
weitere RAL-Farben maglich

Stoffkollektion

PG

Trevira ll ‘ 2

Schallabsorption
Soft-Frame; Polyestervlies; Trevira Il; 1500x2000x56mm; Messung als Flache*

Oktaven o p ‘ 125 Hz ‘ 250 Hz ‘ 500Hz ‘ 1.000Hz ‘ 2.000 Hz ‘ 4,000 Hz ‘ aw ‘Schallabsorberklasse
P-650/P-651 | 015 | 060 | 100 | 100 | 095 | 090 | 090 | A

Soft-Frame; Polyestervlies; Trevira Il; 1250x2500x56mm; Messung als Objekt*

Oktaven Aosma| 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1.000Hz | 2.000Hz | 4.000Hz
P-650|P-651 | 070 | 200 | 330 | 370 | 310 | 300

10 | Soft-Frame *  Die Testergebnisse wurden gemaB DIN EN ISO 354 ermittelt. (Prifzeugnisse auf Anfrage)



MODELLVARIANTEN

1| Modell P-650
Montage mit Wandtragern direkt auf der Wand

2 | Modell P-651
Montage mit Magneten direkt auf der Wand

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

11

Hinweise

* Querstreben werden groBenabhangig eingesetzt
= Individuelle MaBe sind mdglich.



SONIC-SLICE

Wandelement
Modell P-940 | P-950

Die runden Raumakustikelemente Sonic-
Slice sind Schallabsorber, die sich durch
auBergewohnliches Design auszeichnen.
Sie bieten vielfaltige Losungen fir Raume
mit schallharten Oberflachen und erflllen
hochste akustische Anspriche.

Abmessungen
Durchmesser 40 cm, 60 cm, 80 cm,
100 cm, 120 cm; Hohe 5 cm

Fallung
Thermisch verfestigter Polyestervlies

Stoffkollektion

PG

Step Screen | Step Melange Screen 2

Designfilz 4

Schallabsorption

Sonic-Slice; Polyestervlies; Gabriel Step Screen | Step Melange Screen; 400x50mm rund; Messung als Objekt*

Oktaven Aobjm?| 125 Hz 250 Hz 500Hz 1.000Hz 2.000 Hz 4.000 Hz
P-940 0,00 0.10 030 030 0,30 0,30
P-950 0,00 0,10 0.20 030 0,30 0,30

Sonic-Slice; Polyestervlies; Gabriel Step Screen | Step Melange Screen; 800x50mm rund; Messung als Objekt*

Oktaven Aobjm?| 125Hz 250 Hz 500Hz 1.000Hz 2.000 Hz 4.000 Hz
P-940 0.10 0,50 1,00 1,00 0,90 0,90
P-950 0,20 0,50 0.80 0,90 0.80 0,70

Sonic-Slice; Polyestervlies; Gabriel Step Screen | Step Melange Screen; 1.200x50mm rund; Messung als Objekt*

Oktaven Aobj(m?) 125 Hz 250 Hz 500Hz 1.000Hz 2.000 Hz 4.000 Hz
P-950 0,40 1,00 1,60 1,60 1,50 1,50

12 | Sonic-Slice *  Die Testergebnisse wurden geméaB DIN EN ISO 354 ermittelt. (Prilfzeugnisse auf Anfrage)



MODELLVARIANTEN

1| Modell P-940
Wandmontage mit Distanzhtlse (Lange 50 / 100 mm) mit drei Montagepunkten (fur @ 40, 60, 80 cm)

2 | Modell P-950
Montage direkt auf die Wand (fur @ 40, 60, 80, 100, 120 cm)

11 2]
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SONIC-UNITY

Deckenelement
Modell P-535 | P-536 | P-537

Sonic-Unity ist ein hochwirksames Akustik-
element mit klarer Flachenwirkung. Ohne
sichtbare Aluminiumkanten entsteht eine
Einheit, die sich ganz selbstverstandlich in
das Raumkonzept einflgt und maximale ge-
stalterische Freiheit ermdglicht.

Dank eines umlaufenden Kederkanals lasst
sich die Stoffbespannung bei Bedarf prob-
lemlos austauschen.

Abmessungen
max. 200 x 500 cm; Profil 50 x 46 mm

Fillung - - e coareo
Thermisch verfestigter Polyestervlies '

Aluminiumprofil
Standard, Aluminium eloxiert, E6/CO;
weitere RAL-Farben moglich

Stoffkollektion

PG | Flache | Rahmen | Ausschnitt**

Trevira ll 2 X X X
Step Screen | Step Melange Screen 5 M M M
(max. 165 x 500 cm)

Valon 4 X X X
812? ?;]cf)llzsoo cm) 4 % x %
Print 4 X X

Schallabsorption

Sonic-Unity; Polyestervlies; Gabriel Step Screen | Step Melange Screen; 1.000x1.000x50mm; Messung als Flache*

Oktaven a p 125 Hz 250 Hz 500Hz 1.000Hz 2.000 Hz 4.000 Hz aw Schallabsorberklasse
P-535 025 0,60 0,95 1,00 1,00 095 0,90 A
P-536 0,30 0,80 1,00 1,00 095 1,00 1,00 A
P-537 0,45 095 095 090 1,00 1,00 095 A

Sonic-Unity; Polyestervlies; Gabriel Step Screen | Step Melange Screen; 1.000x1.000x50mm; Messung als Objekt*

Oktaven Aobj(m?)| 125 Hz 250 Hz 500Hz 1.000Hz 2.000 Hz 4.000 Hz
P-535 0.30 0,70 1.20 1.30 1,10 0,90
P-536 030 0.80 1.40 1,50 1,30 1,20
P-537 0.40 1,00 1.40 1.40 1,40 1,40

A *  Die Testergebnisse wurden gemaf DIN EN ISO 354 ermittelt. (Prifzeugnisse auf Anfrage)
16 | Sonic-Unity **Innenecken nicht vollstandig mit Stoff bekleidet.



MODELLVARIANTEN

1| Modell P-535
Montage mit Magnethaltern (inkl. Seilsicherungen) an der Decke

2 | Modell P-536
Montage durch Distanzhilsen (inkl. Seilsicherungen) an der Decke mit einem Abstand von 50 mm

3| Modell P-537
Montage mit Seilabhangungen. Variable Deckenabstande zwischen 60 - 3.000 mm

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

Click
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Hinweise

» Querstreben werden gréBenabhangig eingesetzt

» Bei Montage mit Magnet werden je Element 4 Seilsicherungen mitgeliefert
+ Optional mit stoffverkleideten Rahmen (Behang abhangig)

» Optional Ausschnitte moglich

= Sonderldsungen fur LED-Leuchten oder sonstige Einbauten auf Anfrage



SONIC-PANEL

Deckenelement
Modell P-515 | P-516 | P-517

Das Sonic-Panel ist ein hochwirksames
Akustikelement mit vielfaltigen Maoglichkei-
ten R&ume akustisch wirksam zu gestalten.
Sechs verschiedene Stoffkollektionen bieten
kreativen Spielraum. Dank eines umlaufenden
Kederkanals lasst sich die Stoffbespannung
bei Bedarf problemlos austauschen.

Abmessungen
max. 200 x 500 cm; Profil 50 x 46 mm

Fllung
Basotect G+ Eco Balanced

Aluminiumprofil
Standard, Aluminium eloxiert, E6/CQ;

weitere RAL-Farben moglich

Stoffkollektion

PG | Flache | Ausschnitt**

Trevira ll 2 X X
Step Screen | Step Melange Screen 5 M M
(max. 165 x 500 cm)

Valon 4 X X
Maleo 4 X X
man 050G o x
Print 4 X X

Schallabsorption

Sonic-Panel; Basotect G+ Eco Balanced; Gabriel Step Screen | Step Melange Screen; 1.000x1.000x50mm; Messung als Flache*

Oktaven o p 125 Hz 250 Hz 500Hz 1.000Hz 2.000 Hz 4.000 Hz aw Schallabsorberklasse
P-515 0,20 0,65 1,00 1,00 1,00 1,00 095 A
P-516 025 0.80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A
P-517 0,40 0,90 095 095 1,00 1,00 1,00 A

Sonic-Panel; Basotect G+ Eco Balanced; Gabriel Step Screen | Step Melange Screen; 1.000x1.000x50mm; Messung als Objekt*

Oktaven Aobjm?| 125 Hz 250 Hz 500Hz 1.000Hz 2.000 Hz 4.000 Hz
P-515 0,20 0,80 1.30 1,30 1,10 1,20
P-516 0.20 0,70 1.50 1,70 140 1,40
P-517 030 0,90 1.40 1,60 1,60 1,60

e *  Die Testergebnisse wurden gemaB DIN EN ISO 354 ermittelt. (Prifzeugnisse auf Anfrage)
18 | Sonic-Panel **Innenecken nicht vollstandig mit Stoff bekleidet.



MODELLVARIANTEN

1| Modell P-515
Montage mit Magnethaltern (inkl. Seilsicherungen) an der Decke

2 | Modell P-516
Montage durch Distanzhilsen (inkl. Seilsicherungen) an der Decke mit einem Abstand von 50 mm

3| Modell P-517
Montage mit Seilabhangungen. Variable Deckenabstande zwischen 60 - 3.000 mm

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN
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Hinweise

= Bei Montage mit Magnet und Distanzhulse werden je
Element 4 Seilsicherungen mitgeliefert

» Querstreben werden gréBenabhangig eingesetzt
+ Optional Ausschnitte moglich
» Sonderlésungen fir LED-Leuchten oder sonstige Einbauten auf Anfrage



SOFT-FRAME

Deckenelement
Modell P-655 | P-656 | P-657

Das Soft-Frame Akustikelement erzielt mit ei-
nem eleganten Rahmen aus Aluminium, einer
thermisch verfestigten Polyestervlies-Ful-
lung und einer Stoffbespannung aus unserer
Trevira Il Kollektion eine deutlich optimierte
Hoérsamkeit im Raum.

Abmessungen
max. 125x 250 cm
Profil 56 x 38 mm

StandardgroRen
625x625cm;62,5x125cm;
125x125cm; 125 x 250 cm

Fallung
Thermisch verfestigter Polyestervlies

Aluminiumprofil
Standard, Aluminium eloxiert, E6/CO;
weitere RAL-Farben maglich

Stoffkollektion

PG

Trevira ll ‘ 2

Schallabsorption

Soft-Frame; Polyestervlies; Trevira Il; 1500x2000x56mm; Messung als Flache*

Oktaven o p ‘ 125 Hz ‘ 250 Hz ‘ 500Hz ‘ 1.000Hz ‘ 2.000 Hz ‘ 4,000 Hz ‘ aw ‘Schallabsorberklasse
P-655 | 015 | 060 | 100 | 100 | 095 | 090 | 090 | A

Soft-Frame; Polyestervlies; Trevira Il; 1250x2500x56mm; Messung als Objekt*

Oktaven Aobjm?)| 125 Hz 250 Hz 500Hz 1.000Hz 2.000 Hz 4.000 Hz
P-655 0,70 2,00 3,30 3,70 3,10 3,00
P-656 0,80 2,30 3,80 4,10 3,50 3,30
P-657 1,00 3,10 3,90 390 3,80 3,70

20 | Soft-Frame *  Die Testergebnisse wurden gemaB DIN EN ISO 354 ermittelt. (Prifzeugnisse auf Anfrage)



MODELLVARIANTEN

1| Modell P-655
Montage mit Magnethaltern (inkl. Seilsicherungen) an der Decke

2 | Modell P-656
Montage durch Distanzhilsen (inkl. Seilsicherungen) an der Decke mit einem Abstand von 50 mm

3 | Modell P-657
Montage mit Seilabhédngungen. Variable Deckenabstéande zwischen 60 - 3.000 mm

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

Hinweise

= Bei Montage mit Magnet und Distanzhulse werden je Element
4 Seilsicherungen mitgeliefert

* Querstreben werden groBenabhangig eingesetzt
= Individuelle MaBe sind mdglich.



SONIC-SLICE

Deckenelement
Modell P-900 | P-920 | P-945 | P-946

Die runden Raumakustikelemente Sonic-
Slice sind Schallabsorber, die sich durch
auBergewohnliches Design auszeichnen.
Sie bieten vielfaltige Loésungen fir Raume
mit schallharten Oberflachen und erflllen
hochste akustische Anspriche.

Abmessungen
Durchmesser 40 cm, 60 cm, 80 cm,
100 cm, 120 cm; Héhe 5 cm

Fallung
Thermisch verfestigter Polyestervlies

Stoffkollektion

PG

Step Screen | Step Melange Screen 2

Designfilz 4

Schallabsorption

Sonic-Slice; Polyestervlies; Gabriel Step Screen | Step Melange Screen; 400x50mm rund; Messung als Objekt*

Oktaven Aobjm?| 125 Hz 250 Hz 500Hz 1.000Hz 2.000 Hz 4.000 Hz
P-900 0,00 0.10 0.20 0,30 0,30 0,30
P-945| P-946 0,00 0,10 030 0,30 0,30 0,30
P-920 0,00 0,10 0.20 030 0,30 0,30

Sonic-Slice; Polyestervlies; Gabriel Step Screen | Step Melange Screen; 800x50mm rund; Messung als Objekt*

Oktaven Aobjm3| 125 Hz 250 Hz 500Hz 1.000Hz 2.000 Hz 4.000 Hz
P-900 0.20 0.50 0,80 0,90 0,80 0,70
P-945|P-946 0,10 0,50 1.00 1,00 0,90 0,90
P-920 0,10 0,60 0.90 1.10 1,10 1,10

Sonic-Slice; Polyestervlies; Gabriel Step Screen | Step Melange Screen; 1.200x50mm rund; Messung als Objekt*

Oktaven Aobjm?| 125 Hz 250 Hz 500Hz 1.000Hz 2.000 Hz 4.000 Hz
P-900 0.40 1,00 1.60 1,60 1,50 1,50
P-945|P-946 0,30 1,10 1,90 1,90 1,70 1,70
P-920 0,40 1,20 1,70 2,10 2,00 2,00

22 | Sonic-Slice

*  Die Testergebnisse wurden gemaB DIN EN ISO 354 ermittelt. (Prifzeugnisse auf Anfrage)



MODELLVARIANTEN

1| Modell P-900
direkte Deckenmontage mit Montagescheibe

2 | Modell P-945
Deckenmontage mit Distanzhtlse (Lange 50/ 100 / 150 mm) mit einem Montagepunkt

3| Modell P-946
Deckenmontage mit Distanzhtlse (Lange 50 / 100/ 150 mm) mit drei Montagepunkten

4 | Modell P-920
Deckenmontage mit Dreipunkt-Seilabhangung mit einem Montagepunkt (200 mm bis 1.200 mm)

2|

Hinweise

= Sonderlésungen fur LED-Leuchten oder sonstige Einbauten auf Anfrage

4]









SONIC-PANEL

Standelement
Modell P-520

Das Sonic-Panel ist ein hochwirksames
Akustikelement mit vielfaltigen Méglichkei-
ten Raume akustisch wirksam zu gestalten.
Sechs verschiedene Stoffkollektionen bieten
kreativen Spielraum. Dank eines umlaufen-
den Kederkanals lasst sich die beidseitige
Stoffbespannung bei Bedarf problemlos
austauschen.

Abmessungen
max. 500 x 200 cm; Profil 50 x 46 mm

Fllung
Basotect G+ Eco Balanced

Aluminiumprofil
Standard, Aluminium eloxiert, E6/CO;
weitere RAL-Farben moglich

Stoffkollektion
PG

Trevira ll 2

Step Screen | Step Melange Screen P
(max. 165 x 500 cm)

Valon 4
Maleo 4
Designfilz 4

(max. 170 x 500 cm)

Print 4

Schallabsorption
Sonic-Panel; Basotect G+ Eco Balanced; Trevira ll; 1.500x2.000x50mm, Messung als Objekt*

Oktaven A obj(m?) 125 Hz ‘ 250 Hz ‘ 500Hz ‘ 1.000Hz ‘ 2.000 Hz ‘ 4.000 Hz

P-520 1,60 2,70 410 5,10 5,30 5,70
freiim Raum

26 | Sonic-Panel *  Die Testergebnisse wurden gemaB DIN EN ISO 354 ermittelt. (Prifzeugnisse auf Anfrage)



MODELLVARIANTEN

» StandfuB flach (mit Distanz, rund nur mit T-Verbinder)
» Standplatte

* mit T-Verbinder

= mit Tischhalterung

* mit Seilabhangung

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

Tischhalter

MOGLICHE VARIANTEN MIT T-VERBINDER

Seilabhangung

150

Hinweise

* Querstreben werden gréBenabhangig eingesetzt




SONIC-BASE

Standelement
Modell P-701 | P-705

Sonic-Base ist die perfekte Kombination aus
wirksamen Schallabsorber und Designele-
ment. In kleinen oder mittelgroBen Raumen
platziert, sorgt er fur eine angenehme Akustik
und ein ansprechendes Design.

Abmessungen

Modell P-701

100 x 35,5 x 35,5 cm (HxBxT);
oberer Abschluss Deckplatte in
verschiedenen Ausfihrungen

Modell P-705
202 x 35,5 x 35,5 cm (HxBXT);
oberer Abschluss mit Stoffbespannung

Fllung
Basotect G+ Eco Balanced

Stoffkollektion

PG

Step Screen | Step Melange Screen 2

Designfilz 4

Schallabsorption

Sonic-Base; Basotect®; Designfilz; 1.000x355x355mm; Messung als Objekt*

Oktaven A obj (m?) 125 Hz 250 Hz 500Hz 1.000Hz 2.000 Hz 4.000 Hz
P-701 | Ecke 1,60 1,40 1,10 0,90 0,70 0,60
P-701 |im Raum 0,60 1,30 1,60 1,50 1,30 1,20

Sonic-Base; Basotect®; Designfilz; 2.002x355x355mm; Messung als Objekt*

Oktaven Aobj (m?) 125 Hz ‘ 250 Hz ‘ 500Hz ‘ 1.000Hz ‘ 2.000 Hz ‘ 4.000 Hz
P—705IECke‘ 230 ‘ 2,40 ‘ 1,90 ‘ 1,70 ‘ 1,50 ‘ 130

28 | Sonic-Base *  Die Testergebnisse wurden gemaB DIN EN ISO 354 ermittelt. (Prifzeugnisse auf Anfrage)



PRUFZEUGNISSE

nach DIN EN ISO 354

Alle unsere Raumakustikelemente werden in einem Hallraum
gepruft. Die Messungen erfolgen gemaB DIN EN ISO 354.
Die entsprechenden Prifzeugnisse stellen wir Innen auf An-
frage gerne zur Verflgung.

FUr den Vergleich der Raumakustikelemente verwenden wir
zwei Kennwerte:

Messung als Flache:

Alpha-p (o) —ist der praktische Schallabsorptionsgrad, der
die Schallaufnahmefahigkeit eines Materials (pro m?) in sechs
Oktavbandern angibt.

Einbausituationen:
Fur Absorber, die ohne Abstand zueinander an die Wand, an
der Decke oder abgehangt montiert werden.

Messung als Objekt:

A Objekt (m?) —ist die aquivalente Absorptionsflache, der die
Schallaufnahmefahigkeit eines Materials (pro Stlck) in sechs
Oktavenbandern angibt.

Einbausituationen:

Far Absorber, die mit Abstand zueinander an die Wand, Decke
oder frei im Raum montiert werden.

Die individuelle Einbausituation hat Einfluss auf die Schallauf-
nahmefahigkeit (z.B. Kanteneffekte / Beugung bei Deckense-
geln oder Mehrabsorption auf der Rickseite von Raumteilern).









MATERIALIEN UND STOFFE

Die Eigenschaften unserer Akustikelemente werden
wesentlich durch die eingesetzten Materialien be-
stimmt. Rahmen, Absorberkern und Oberflache sind
auf die jeweilige Anwendung abgestimmt.

RECYCELTES ALUMINIUM

FUr die Rahmen unserer Akustikelemente verwenden wir Alu-
minium mit Recyclinganteil. Aluminium zeichnet sich durch
Formstabilitdt und eine lange Nutzungsdauer aus. Nach der
Demontage kann das Material geeigneten Recyclingprozessen
zugefuhrt und als Sekundarrohstoff erneut genutzt werden.

POLYESTERVLIES

Fur zahlreiche Akustikelemente verwenden wir einen thermisch
verfestigten Vliesstoff aus 100 % PES-Stapelfasern. Das Ma-
terial ist nach OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert. Je nach
Ausflhrung betragt der Anteil recycelter Rohstoffe etwa 60 bis
100 %. Zum Einsatz kommen unter anderem Recyclingmate-
rialien aus PET-Flaschen, Folien und Garnen. Das Polyestervlies
kann nach der Nutzungsphase geeigneten Recyclingprozes-
sen zugefUhrt werden.

BASOTECT® G+ ECOBALANCED

Basotect® G+ EcoBalanced verbindet hohe akustische Leis-
tungsfahigkeit mit einem weiterentwickelten Materialkonzept.
Bei der Herstellung werden nachwachsende Rohstoffe Uber
einen Biomassenbilanz-Ansatz eingesetzt. Nach Angaben des
Herstellers weist die EcoBalanced-Variante gegenuber dem
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entsprechenden konventionellen Basotect®-Produkt einen
reduzierten Product Carbon Footprint auf. Basotect® G+ Eco-
Balanced wird zudem ohne halogenierte Kohlenwasserstoffe,
zuséatzliche Flammschutzmittel und giftige Schwermetalle
hergestellt.

BEHANGSTOFFE

Fur die Gestaltung der Akustikelemente stehen verschiede-
ne Stoffqualitdten zur Verflgung. Alle Materialien sind auf den
Einsatz im Objektbereich abgestimmt und verbinden je nach
Material akustische Wirksamkeit mit hohen Anforderungen an
Design, Brandschutz und Langlebigkeit.

e STEP SCREEN/STEP MELANGE SCREEN
Akustiktextilien aus Trevira CS, monochrom und grafisch
pragnant, sowie einer subtilen Melierung fur mehr Tiefe

* DESIGNFILZ
Oberflache aus reiner Schurwolle mit charakteristischer
Filzstruktur und natUrlicher Haptik.

* TREVIRA I
Bewdhrter Objektstoff mit hoher Funktionalitat

* MALEO
Weiche Leinenoptik fur wohnliche Raumkonzepte

* VALON
Robuste Panamabindung fUr stark frequentierte Bereiche

* PRINT
Digital bedruckbarer Akustikstoff fur individuelle
Gestaltungen



MEHRWERT GUTER
RAUMAKUSTIK

Hohere Aufenthaltsqualitat

Bessere Kommunikation

Weniger Stress und Larmbelastung

Hohere Leistungsfahigkeit und Produktivitat
Unterstitzung von Gesundheit und Wohlbefinden
Raume, in denen Menschen gerne arbeiten und lernen

Hohere Konzentration und Produktivitat der Mitarbeitenden
Reduzierung akustisch bedingter Stressfaktoren
Unterstitzung von Gesundheit und Wohlbefinden

Weniger Fehler und Unterbrechungen im Arbeitsalltag
Potenzial zur Senkung von Fehlzeiten

Angenehmere Arbeitsatmosphére
Verbesserte Sprachverstandlichkeit
Weniger Stress und mentale Belastung
Hohere Konzentrationsfahigkeit

Mehr Wohlbefinden und Behaglichkeit
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Angenehme Gerduschkulisse fur Gaste

Hohere Aufenthaltsqualitat

L&ngere Verweildauer

Positive Wahrnehmung des Ambientes

UnterstUtzung eines hochwertigen Gastronomiekonzepts

Verbesserte Sprachverstandlichkeit
Entlastung von Lehrkraften

Hohere Konzentrationsfahigkeit
UnterstUtzung von Lernprozessen
Reduzierung von Stress und Larmbelastung
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WIRKUNGSBEREICHE
VON ABSORBERN

Schallabsorber wirken je nach Aufbau und Material in
unterschiedlichen Frequenzbereichen. Fur eine aus-
gewogene Raumakustik werden haufig mehrere Ab-
sorbertypen kombiniert, um hohe, mittlere und tiefe
Frequenzen gezielt zu reduzieren.

HOCHFREQUENT WIRKSAME ABSORBER
Hochfrequente Schallanteile entstehen beispielsweise durch
Sprache, Tastaturgerausche oder klirrende Gegenstande. Sie
werden bereits von vergleichsweise dunnen und offenporigen
Materialien absorbiert.

TYPISCHE MATERIALIEN
* Dunne Textilien

* Teppichbdden
 Leichte Vorhange
 Stoffoberflachen

WIRKUNGSBEREICH
Vorwiegend ab ca. 1.000 Hz

PLANUNGSHINWEIS

In vielen Rdumen sind hochfrequent wirksame Absorber be-
reits durch die vorhandene Ausstattung vorhanden. Zusatz-
liche mittel- und breitbandige Absorber decken diesen Fre-
quenzbereich meist ebenfalls sehr effektiv ab.

MITTELFREQUENT WIRKSAME ABSORBER

Mittlere Frequenzen sind entscheidend fur Sprachverstand-
lichkeit und akustischen Komfort. Daher bilden porése Ab-
sorber haufig die Grundlage moderner Raumakustikkonzepte.

TYPISCHE MATERIALIEN

+ Akustikschaumstoffe

» Polyestervliese

* Filze

* Fasermatten

* Akustisch wirksame Vorhange

WIRKUNGSBEREICH
Hohe Absorption bereits ab ca. 500 Hz

PLANUNGSHINWEIS

Mit zunehmender Materialdicke verbessert sich die Absorp-
tion im tieferen Frequenzbereich. Dadurch kénnen auch an-
spruchsvollere Anforderungen an Nachhallzeit und Sprach-
verstandlichkeit erflllt werden.

TIEFFREQUENT WIRKSAME ABSORBER

Tiefe Frequenzen werden haufig als Drohnen oder unange-
nehme BassUberhéhungen wahrgenommen. Sie beeinflussen
den akustischen Komfort maBgeblich und erfordern spezielle
Absorberldsungen.

TYPISCHE MATERIALIEN

* Dicke pordse Absorber

* Mineralwolle- und Fasermattenabsorber
* Resonanzabsorber

* Helmholtz-Resonatoren

WIRKUNGSBEREICH
Insbesondere unterhalb von ca. 500 Hz

PLANUNGSHINWEIS

Tieffrequente Schallanteile treten verstarkt in Raumecken und
entlang von Begrenzungsflachen auf. Daher sind fUr eine wirk-
same Schallabsorption haufig groBere Materialstarken, zu-
satzliche Luftschichten oder speziell abgestimmte Absorber
erforderlich.

FREQUENZ (Hz)

HOCHFREQUENT WIRKSAME ABSORBER
z. B. Gardinen, Teppiche, textile Oberflachen

MITTELFREQUENT WIRKSAME ABSORBER

z. B. Sonic-Unity, Sonic-Panel, Sonic-Slice, Soft-Frame

TIEFFREQUENT WIRKSAME ABSORBER

z.B. Sonic-Base

250

SPRACHRELEVANTER BEREICH 250 HZ —2.000 HZ

500 1.000 2.000 4.000




POSITIONIERUNG VON ABSORBERN

Die Anforderungen an die Raumakustik werden durch
die Nutzung des Raumes bestimmt. Daraus ergeben
sich Art, Umfang und Positionierung der erforderli-
chen Schallabsorber.

DIE 4 WICHTIGSTEN POSITIONIERUNGSPRINZIPIEN

1. KOMMUNIKATIONSBEREICHE PRIORISIEREN

Absorber sollten bevorzugt dort eingesetzt werden, wo Spra-
che entsteht. Dadurch wird die Schallausbreitung im Raum
reduziert und die Sprachverstandlichkeit verbessert.

3. WANDFLACHEN GEZIELT ERGANZEN
Wandabsorber reduzieren friihe Schallreflexionen und verhin-
dern Flatterechos.

Fur eine wirksame Raumakustik ist dabei nicht nur die
Absorberflache entscheidend, sondern vor allem de-
ren Position im Raum. Die folgenden vier Positionie-
rungsprinzipien zeigen, wie Absorberflachen gezielt
eingesetzt werden kénnen, um Nachhall, Schallaus-
breitung und Storgerausche wirksam zu reduzieren.

2. DECKENFLACHEN ZUERST NUTZEN

Deckenabsorber erzielen haufig die groBte Wirkung pro
Quadratmeter und eignen sich besonders fUr offene BU-
roflachen,  Besprechungsrdume,  Bildungsbauten  und
Aufenthaltsbereiche.

4. ECKEN FUR TIEFE FREQUENZEN NUTZEN

Tiefe Frequenzen verfangen sich vor allem in Raumecken und
entlang der Wandkanten, was zu einem hohen Schalldruck
fahrt.

PLANUNGSREGEL

Die richtige Platzierung entscheidet Uber die Wirkung! Deckenflachen zuerst belegen, anschlieBend Wandflachen ergadnzen
und bei Bedarf freistehende Elemente zur Zonierung einsetzen. Absorber méglichst gleichmaBig im Raum verteilen und

Raumgeometrie sowie Nutzung bertcksichtigen.
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RAUMAKUSTISCH KOMPLEXE
RAUME GEZIELT ZONIEREN

In vielen modernen Arbeitswelten reicht die Betrachtung von
Nachhallzeit und Absorberflache allein nicht aus. Neben der
Reduzierung des Nachhalls spielt die értliche Verteilung des
Schalldruckpegels, die Begrenzung der Schallausbreitung
und die Vermeidung von Ablenkungen eine entscheidende
Rolle.

TYPISCHE BEISPIELE

* GroBraumbdros

* Open-Space- und Multispace-Konzepte

* Flexible Arbeitswelten mit unterschiedlichen
Nutzungszonen

* Kommunikations- und Begegnungsbereiche

* Theater- und Konzertsale

* Bildungs- und Veranstaltungsrdume

Hier steht die Reduzierung von Stoérgerauschen und Ablen-
kungspotenzialen im Vordergrund. Durch eine gezielte akusti-
sche Zonierung kdnnen Kommunikations- und Fokusbereiche
voneinander getrennt werden.

GEEIGNETE MASSNAHMEN

* Freistehende Absorber zur Raumgliederung

» Akustische Abschirmungen zwischen Arbeitsbereichen

* Deckensegel uber Kommunikationszonen

+ Kombination aus Absorption und Sichtabschirmung

« Differenzierte akustische Konzepte fur unterschiedliche
Nutzungsbereiche

Eine detaillierte raumakustische Fachplanung bertcksichtigt
zusatzliche Faktoren wie Schalldruckpegel, Schallausbreitung,
Sprachverstandlichkeit, Diskretion und Ablenkungspotenziale.



GRUNDLAGEN DER RAUMAKUSTIK

WARUM GUTE RAUMAKUSTIK MEHR
IST ALS SCHALLSCHUTZ

Die akustische Qualitat eines Raumes wird durch eine gezielte
Planung bauakustischer und raumakustischer MaBnahmen
beeinflusst.

Optimale bauakustische Bedingungen sind die Basis bzw.
die Voraussetzung bei der weiteren Planung der Raumakus-
tik. Bauakustische Defizite kénnen nicht durch raumakusti-
sche MaBnahmen behoben werden, d.h. ein mangelhafter
Schallschutz wird durch raumakustische MaBnahmen nicht
verbessert.

Die Bauakustik beschaftigt sich mit der SchallUbertragung in-
nerhalb eines Gebaudes von Raum zu Raum und von AuBen
in das Gebaude. Die Schallibertragung und Schalld@mmung
von Wanden, Decken, Fenster oder Turen sollen so gering wie
moglich gehalten werden, um den baulichen Schallschutz ge-
recht zu werden.

Die Raumakustik behandelt dagegen die Schallausbreitung
und die Schallddmpfung der Oberflachen im Raum. Diese
akustischen Ereignisse in einen Raum entscheiden Uber den
Larmpegel, wie gut die Horbedingungen sind und damit wie
gut Sprache verstanden wird.

SCHALLABSORPTION

Der Schallabsorptionsgrad acbeschreibt die Eigenschaft eines
Materials, auftreffenden Schall in andere Energieformen - z.B.
Warme- oder Bewegungsenergie - umzuwandeln und somit
zu absorbieren.

Schallabsorptionsgrad  Wirkung

o =0,00 Schall wird vollstandig reflektiert
o =0,50 50 % Absorption, 50 % Reflexion
o =1,00 nahezu vollstdndige Absorption

Der Schallabsorptionsgrad o eines Materials ist stark von der
Frequenz abhangig. Daher muss auch die Absorptionswirkung
von Materialien frequenzabhéngig betrachtet werden. Unsere
Produkte haben, im Hallraum normgerecht gepruft, fur jede
Terz zwischen 100 Hz und 5.000 Hz einen Schallabsorptions-
grad as.

Vollstandige Schallreflexion
(Schallabsorptionsgrad = 0)

Teilweise Schallabsorption
(Schallabsorptionsgrad =zwischen 0 und 1)

Vollstdndige Schallabsorption
(Schallabsorptionsgrad = 1) keine Reflexion
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Die Nachhallzeit ldsst sich in jedem geschlossenen Raum
bestimmen und liefert so die Grundlage fir eine Bewertung
der raumakustischen Bedingungen. Sie gibt — einfach ausge-
drickt — die Zeitdauer an, die ein Schallereignis bendétigt, um
nicht mehr hérbar zu werden. Technisch wurde die Nachhall-
zeit T als die Zeitdauer fUr eine Abnahme des Schalldruckpe-
gels im Raum um 60 dB definiert.

Die Nachhallzeit hat eine unmittelbare Wirkung auf die Sprach-
verstandlichkeit in einem Raum. Eine lange Nachhallzeit fuhrt
dazu, dass sich Schallereignisse Uberlagern. Sprache wirkt un-
deutlich, Gesprache werden anstrengend und der Gerausch-
pegel steigt. Eine zu kurze Nachhallzeit kann R&ume dagegen
unnaturlich ,dumpf” wirken lassen.

Die optimale Nachhallzeit hdngt immer von der Nutzung des
Raumes ab und gilt als die wichtigste MessgroBRe zur Bewer-
tung der Raumakustik.

Kirche ca.4bis8s
Konzertsaal ca.15s
Klassenraum mittlerer GroRe 06s
Konferenzraum ca.08bis1,2s
Buroraum ca.05bis08s

Eine Reduzierung der Nachhallzeit verbessert nicht nur die
Sprachverstandlichkeit, sondern senkt auch den wahrgenom-
menen Gerauschpegel im Raum.

Der Schallpegel (dB) ist eine logarithmische GroBe. Wird die

Nachhallzeit halbiert, sinkt der Schallpegel um etwa 3 dB.

Die subjektive Lautstarkenveranderung wird dabei wie folgt
wahrgenommen:

Je nach Nutzung eines Raumes sind unterschiedliche tech-
nische Regelwerke zu berlcksichtigen. Fir Schulen, Buros,
Besprechungsrédume oder Gesundheitseinrichtungen gelten
unterschiedliche Anforderungen an Horsamkeit, Sprachver-
standlichkeit und L&rmminderung. Bereits in der frihen Pla-
nung sollte gepruft werden, welche Vorgaben aus DIN-, VDI-
oder ASR-Regelwerken fur das jeweilige Projekt relevant sind.

— Anforderungen und Empfehlungen fur die
Horsamkeit in Raumen. Grundlage fur viele Bildungs-,
BuUro- und Aufenthaltsrdume.

—Ergadnzende Empfehlungen fur die akustische
Gestaltung von BUro- und Arbeitswelten.

Anforderungen an Arbeitsstéatten, unter anderem zur Ver-
meidung gesundheitlicher Belastungen durch Larm.



paumakustikrechner

Al GENERATED

RAUMAKUSTISCHE ANALYSE

Mit unserem kostenlosen Raumakustikrechner, den Sie
auf www.durach.com/raumakustikrechner finden, erhal-
ten Sie schnell eine erste Einschatzung der erforderlichen
Schallabsorptionsflachen. Das Tool berechnet anhand der
Raumgeometrie und der vorhandenen Oberflachen die re-
levanten ZielgréBen und unterstitzt Sie so bei der Auswahl
geeigneter Akustikelemente.

Fur bestehende Radume bieten wir eine unkomplizierte akus-
tische Beurteilung per Smartphone an. Nach Erhalt eines
individuellen Links fihren Sie die Messung direkt vor Ort mit
Ihrem Mobiltelefon durch. Die Ergebnisse liefern eine erste
Einschatzung der raumakustischen Situation und dienen als
Grundlage fur weitere OptimierungsmaBnahmen.

BeigréBeren oderanspruchsvollen Projekten flUhren wir eine
raumakustische Messung direkt vor Ort durch. Mit profes-
sioneller Messtechnik, erfassen wir die akustischen Eigen-
schaften des Raumes préazise. Die Messergebnisse bilden
eine belastbare Grundlage fur die Planung einer normge-
rechten und nutzungsgerechten Raumakustik.

Bei Raumsituationen mit speziellen Anforderungen — bei-
spielsweise in GroBraumburos oder Konzertsalen—kooperie-
ren wir mit spezialisierten Fachplanern und Ingenieurburos.
Dabei werden weitere Faktoren wie der Schallpegel und die
Schallausbreitung separat betrachtet und gemessen.



PROJEKTPLANUNG

GroBe Akustikelemente sicher planen

Sonic-Unity und Sonic-Panel kénnen in Abmessungen bis
zu 200 x 500 cm gefertigt werden. Bereits in der Planungs-
phase sollte deshalb die Transport- und Montagesituation
genau gepruft werden. So lassen sich Verzégerungen und
zusatzliche Kosten auf der Baustelle vermeiden.

ANLIEFERUNG

v Ist eine Anlieferung per Spedition moglich?
v/ Gibt es ausreichend Platz zum Abladen der Palette?
v/ Ist die Zufahrt fir einen LKW gewanhrleistet?

Die Anlieferung erfolgt auf Palette per Spedition.

v/ Steht ein Gabelstabler oder Hubwagen zum Abladen der
Paletten zur Verfigung?

TRANSPORT IM GEBAUDE

v/ Passen die Elemente durch Turen?

v/ Sind Flure und Verkehrswege ausreichend breit?
v/ Kénnen Treppenhauser genutzt werden?

v/ Sind Aufziige ausreichend dimensioniert?

v/ Gibt es enge Ecken oder Richtungswechsel?

MONTAGE

v/ Erfolgt die Montage vom Boden aus?

v/ Wird eine Hebebiihne bendtigt?

v/ Ist ein Gerust erforderlich?

v/ Sind ausreichend Montageflachen vorhanden?

UNSERE EMPFEHLUNG

Prufen Sie die Anlieferungs-, Transport- und Montagesitu-
ation bereits wahrend der Entwurfs- oder Ausfuhrungspla-
nung. Gerne unterstitzen wir Sie bei der Auswahl geeigneter
ElementgréBen und entwickeln gemeinsam mit Ihnen eine
passende Ldsung fur Ihr Projekt.




DIGITALDRUCK

Mit unseren unterschiedlichen Stoffqualitédten sowie der Mog-
lichkeit, die Rahmenfarbe individuell anzupassen, lassen sich
unsere Akustikelemente optimal in jedes architektonische Ge-
staltungskonzept integrieren.

Zusatzliche Gestaltungsfreiheit bietet der individuelle Digital-
druck fur Sonic-Panel und Sonic-Unity. Ob Unternehmens-
branding, Grafik oder Fotomotiv — gestalten Sie lhre Akus-
tikelemente ganz nach lhren Vorstellungen und setzen Sie
gezielt gestalterische Akzente.

DATENANLIEFERUNG

Damit wir lhren Auftrag termingerecht bearbeiten kénnen,
bitten wir Sie, die folgenden Vorgaben einzuhalten. Die Pro-
duktion kann erst beginnen, wenn alle erforderlichen Daten
vollstandig vorliegen.
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DATEIFORMAT, GROSSE UND AUFLOSUNG

Geben Sie die Abmessungen in Breite x Hohe (cm) an.

Legen Sie die Druckdatei méglichst im MaBstab 1:1 an.
Berulcksichtigen Sie einen umlaufenden Beschnitt von

mindestens 10 mm.

Die Druckdaten sollten folgende Mindestauflésung aufweisen:
bis 3 m2 mindestens 150 dpi
ab 3 m2: mindestens 75 dpi

HINWEISE ZU DEN DRUCKDATEN

Fur ein optimales Druckergebnis empfehlen wir die Verwen-
dung hochauflésender Bilddaten. Bitte stellen Sie sicher, dass
Sie Uber die erforderlichen Nutzungs- und Urheberrechte an
den gelieferten Motiven verfugen.
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